Veritable hommage du design minimaliste



luminaire OCEAN

Caractéristiques Techniques Dimensions

Luminaire pour éclairage urbain.

- Dimensions : ©240mm x hauteur 530mm.

- Fixation : Option adaptable sur tous les mats.

- Matériaux utilisés : Diffuseur en Polycarbonate traité anti-UV.
Corps en Fibre de Carbone.
Capot supérieur en aluminium.

- Finition : Thermolacqué RAL a définir.

- Degré de protection: IP66 (bloc optique) IK10.

- Eclairage: Routier 180° ou Extensif 360°.

- Source principale: 24 LED haute efficacité.

- Température de couleur : 3000K ou 4000K. Autres valeurs disponibles
sur demande.

- Alimentation : 230VCA avec driver intégré dans le pied du luminaire.

- Classe électrique : Luminaire classe Il.

- Puissance : 39W.

- Protection : Double protection thermique.

- Réglage de flux : Option Bi-puissance disponible sur demande.

- Température d'ambiance : -20°c ™ 40°C.

- Garantie : 5 ans sur piéces.

- Standards : EN-40, EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
NF-EN61547, NF EN55015, NF EN60598-1 et 2-3.

- Qualifications : Marquage CE et Déclaration de Conformité CE.

- Autres : Conception et fabrication européenne.




luminaire OCEAN

Distribution photomeétrique
Eclairoge 180-RT

Eclairage 180 Eclairage 360

Articles disponibles

Article N° Fixation Eclaraige Temp. de Alimentation Dimensions

couleur

50.185.30.26 asymeétrique 3000K

50.185.40.26 180° 4000K

50.186.30.26 asymétrique 3000K

50186.40.26 180°RT 4000K 230Vca 26W | ©240x475 mm

50.362.30.26 Mat symetrique 3000K

50.362.40.26 @ 60mm 360° 4000K

50.185.30.40 asymeétrique 3000K

50.185.40.40 180° 4000K

50.186.30.40 asymetrique 3000K 230Vca 40W ©240x475 mm

50.186.40.40 180°-RT 4000K

50.362.30.40 symetrique 3000K

50.362.40.40 360° 4000K
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