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Toutes les informations présentes dans ce document sont données à titre informatif et ne seront définitives qu'après validation écrite du client. En fonction des 
évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Nous vous recommandons de nous consulter afin d'obtenir le flux lumineux mis à jour. 
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Matériaux utilisés Corps et bras en aluminium. Diffuseur en verre acrylique haute résistance. 

Finition 900 sable ou Thermolaqué RAL à définir 

Dimensions  310 x 390 x 87 mm (version bras) – 310 x 70 x 90 mm (version crosse) 

Poids 2 Kg 

Dégrée de protection IP 66 (ensemble optique) – IK 10 

Alimentation électrique 230V 50Hz/60Hz – Facteur de puissance 0,97 – classe électrique II 

Puissance 12 à 40W selon modèle 

Température de couleur 3000K (CRI 80) et 4000K (CRI75) (autres aussi disponibles sur demande) 

Rendement 91 lm/W 

Réglage du flux Par contrôle analogique 1-10V (standard).  DALI sur demande.  Autres options disponibles sur demande 

Durée de vie L80/B10 60,000 heures (T d’ambiance 25ºC) 

Certificats Luminaire éligible aux Certificats d’Economie d’Energie (RES-EC-104 du 24/12/2014) : CAS 1 en 3000K et 4000K 

Température d’ambiance -20ºC à +40ºC 

Garantie 5 ans sur pièces 

Standards 
EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Niveau4,  IEC EN 
61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11 

Avec Bras Avec Crosse Photométrie CCT Puissance 
Nombre de 

Leds 
Flux lumineux  

49.711.30.24 49.721.30.24 5M 

3000 K 

24 W 10 2202 lm 

49.712.30.24 49.724.30.24 8M 24 W 10 2212 lm 

49.713.30.27 49.723.30.27 WW 27 W 12 2481 lm 

49.714.30.24 49.724.30.24 EM 24 W 10 2592 lm 

49.711.30.24 49.721.40.24 5M 

4000 K 

24 W 10 2340 lm 

49.712.30.24 49.724.40.24 8M 24 W 10 2350 lm 

49.713.30.27 49.723.40.27 WW 27 W 12 2636 lm 

49.714.30.24 49.724.40.24 EM 24 W 10 2754 lm 

49.711.30.35 49.721.30.35 5M 

3000 K 

35 W 
35 W 

20 3150 lm 

49.712.30.35 49.724.30.35 8M 35 W 
35 W 

20 3161 lm 

49.713.30.40 49.723.30.40 WW 40 W 12 3491 lm 
3400 lm 

 
49.714.30.35 49.724.30.35 EM 35 W 

35 W 
20 3980 lm 

49.711.30.35 49.721.40.35 5M 

4000 K 

35 W 
35 W 

20 3345 lm 

49.712.30.35 49.724.40.35 8M 35 W 
35 W 

20 3360 lm 

49.713.30.40 49.723.40.40 WW 40 W 12 3710 lm 

49.714.30.35 49.724.40.35 EM 35 W 
35 W 

20 4228 lm 

Fixation au support       Réglage de l’inclinaison 
 

Projecteur Charly Rue 
Projecteur LED pour interieur ou extérieur avec bloc optique réglable en inclinaison disponible en 
version avec bras pour fixation au mur et avec crosse et driver déporté pour fixation sur corniche ou 
plafond.  
Photométries disponibles en distribution routière, wall-washer et extensif pour voies étroites. 
 

Charly Rue 
.   

El sistema de fijación lateral permite acoplar una lira para fijar la luminaria a la pared o a un báculo, permitiendo además el ajuste de inclinación.  

El sistema de fijación trasero permite acoplar la luminaria a un brazo para ser fijada a una columna aunque también puede ser adaptado para fijación en la parte superior de 

un muro o pared. 

Distributions photométriques 
         Routière Standard (5M)         Routière frontale (8M)      Wall-washer (WW)              Voie étroite (EM) 

Dimensions 
                            Version bras                 Version crosse 

                avec driver deporté 

 

 

 

 

 

 

 

 Pied de Support 
 


