


borne TSR

- Balise lumineuse en acier galvanisé termolaqué.

- Disponible aussi en version acier inoxydable pour les

  environnements agressifs.

- Technologie LED de haute efficience et basse

  consommation.

- Vis en acier inoxydable.

- Diffuseur méthacrylate Plexiglas

- Étanchéité du bloc optique IP 67.

- Résistance aux chocs IK 10.

- Classe électrique 1ou 2.

- Source lumineuse LED Cree XLamp.

- Tension nominale 230 V 50 Hz.

- Durée de vie supérieure à 15 ans.

- Température de couleur 3000 K ou 4500 K.

- Version symétrique (360º) ou asymétrique (180º).

- Boitier de connexion IP547.

- Garantie sur les pièces de 5 ans.

- Fabrication européenne conforme aux normes CE.

- Hauteur totale 1000mm autres hauteurs sur demande.

- Diamètre 168mm.

- Épaisseur 3mm.

- Poids 18 Kg.

- Couleur Gris AKZO 900 sablé toutes autres couleurs

   RAL ou AKZO sur demande.



Photomètries
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  Référence                   Matériel              Photométrie   

11.180.30.18 

11.180.45.18 

11.360.30.36 

11.360.45.36 

11.181.30.18 

11.181.45.18 

11.361.30.36 

11.361.45.36 

3000 K

4500K

3000 K

4500K

3000 K

4500K

3000 K

4500K

Acier

Inox 316L

180º

360º

180º

360º

Température 
de couleur

230Vca 18W

230Vca 36W

230Vca 18W

230Vca 36W

Alimentation Dimensions 
(LxWxH)

  Ø168x1000 mm

Ø168x1000 mm

Articles
Disponibles




