


LILED

- Encastré de sol ou mur pour intérieur/extérieur.

- Modèles tout en Inox.

   - Frontal en acier Inox 316L.

   - Boîtiers en acier inox 316L.

- Modèles en acier galvanisé.

   - Frontal en acier galvanisé thermolacqué ou Inox 316L.

   - Boîtiers en acier galvanisé.

- Visserie en acier Inox.

- Optique verre sécurit 8 mm.

- Indice de protection corps IK10.

- Résistant au roulage de véhicules légers.

- Indice de protection bloc optique IP67.

- Tension d’alimentation bloc optique : 24VCC.

- Classe électrique III (bloc optique).

- Alimentation externe IP67-230V C.A fournie avec l’encastré et  

  intégrable dans le boîtier d’encastrement ou dans l’armoire de  

  distribution.

- Appareillage standard avec LED Cree® XLamp® haute puissance.

- Éclairage couleur blanche chaude (3000K) ou neutre (4500K).

- Photométries adaptables à chaque application :

   - Wall-washer – éclairage de murs.

   - Floor-washer – éclairage de sols.

- Bloc de leds orientable sur commande.

- Conception et fabrication européennes sous normative CE.

Caractéristiques
Techniques





LILED



Longueur totale « A » selon modèle :

- 500 mm.

- 1000 mm.

- Joints d’étanchéité NBR 70-K6.

-  Drainage (voir trous « B » sur le boîtier d’encastrement).

Données mécaniques et Boîtier 
d'encastrement
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Ángulos Gamma

Article Nº                          Matérial          

Acier Inox 

finition 

grenaillé

Température 
de couleur

24Vcc 12W

24Vcc 22W

Alimentation

3000 K

4500K

3000 K

4500K

Dimensions 
(LxWxH)

500x104x120 mm
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