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Toutes les informations présentes dans ce document sont données à titre informatif et ne seront définitives qu'après validation écrite du client. En fonction des 
évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Nous vous recommandons de nous consulter afin d'obtenir le flux lumineux mis à jour. 
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Matériaux utilisés Cadre frontal en aluminium ou acier inox. Corps en aluminium usiné. Diffuseur en verre acrylique 

BoÎtier d'encastrement en acier inox et traité par cataphorèse. 

Fixation Par boîtier d’encastrement 

Finition Cadre frontal disponible en thermolaqué RAL ou inox sablé  

Dimensions  Boîtier d’encastrement : 120 x 80 mm et fondeur de 130mm.  Cadre frontal : 135x90mm 

Poids 0,9 Kg 

Dégrée de protection IP 67 – IK 10 

Alimentation électrique 230V 50Hz/60Hz – classe électrique II 

Puissance 1,5W à 3W selon modèle 

Équippement Driver étanche résiné classe II 

Source lumineuse 1 Led 

Courant circuit LED 350mA (1,5W), 500mA (2W) ou 700mA (3W) 

Température de couleur 3000 K (autres aussi disponibles sur demande) 

Efficacité Led (à Tj=25ºC et 350mA): 165 lm/W (3000K)  –  104 lm/W (rouge) 

Distribution Photométrique Floor-washer non-éblouissante en standard. Aussi disponibles intensive et floor-washer longue portée 

Température d’ambiance -20ºC à +40ºC 

Durée de vie L80/B10 >60,000 heures (T d’ambiance 25ºC) 

Garantie 5 ans sur pièces 

Standards EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 

Niveau4,  IEC EN 61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11 
  

Référence Distribution 
Photométrique 

Température 
de couleur 

Numéro de Led Courant LED Puissance Flux lumineux 
Frontal Alu Frontal Inox 

29.702.30.01 29.902.30.01 

Non 
éblouissante 

3000 K 

1 

350 mA 1,5 W 100 lm 

29.702.30.02 29.902.30.02 500 mA 2 W 195 lm 
29.702.30.03 29.902.30.03 700 mA 3 W 285 lm 

29.702.RD.01 29.902.RD.01 
Rouge 630nm 

350 mA 1,5 W 50 lm 
29.702.RD.02 29.902.RD.02 500 mA 2 W 95 lm 
29.702.RD.03 29.902.RD.03 700 mA 2,5 W  140 lm 

ALVAR  

Dimensions Boîtier d'encastrement                   Dimensions Bloc Optique 

 

Applique ALVAR 
Luminaire encastré à LED pour applications intérieures et extérieures. La source 
lumineuse LED est associée à un réflecteur spécialement conçu pour éliminer les 
éblouissements tout en maintenant une efficacité énergétique élevée. L'alimentation 
est directe depuis le réseau 230V avec une consommation inférieure à 3W. 


