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Matériaux utilisés Corps du luminaire et fixation au mât en aluminium. Verre diffuseur en méthacrylate 

Dimensions Diamètre 445 mm x hauteur 70mm 

Poids 6,5 Kg 

Finition Thermolaqué en poudre Akzo 900 sablé.  Autres couleurs RAL disponibles sur demande 

Dégrée de protection IP 66 (bloc optique) – IK 10 

Alimentation nominal 230V 50Hz/60Hz  - 22 à 88 W selon modèle – facteur de puissance 0,97 – Luminaire classe II 

Equipement 
Double protection thermique (circuit Led et driver) et parasurtenseur pour la protection contre surtensions 

Circuit électronique conçu pour assurer le fonctionnement en cas de défaillance d'une ou de plusieurs LED 

Alimentation circuit LED Driver de courant constant 350mA a 700mA selon modèle 

Réglage du flux 
Par contrôle analogique 1-10V (standard). Autres options : DALI, temporisateur, Line-switch(fil pilote) ou AmpDim 

(régulateur de flux) 

Source lumineuse Leds avec sélection exclusive du bin pour assurer la plus haute efficacité disponible 

Système optique 
Optiques et diffuseur en méthacrylate d’haute transmittance avec cadre réfléchissant pour reconduire les réflexions 

internes vers la zone à éclairer 

Température de couleur (CCT) 3000 K (CRI 80) et 4000K (CRI 75) (PC-Ambre et autres aussi disponibles sur demande) 

Efficacité Led (Tj=25ºC et 700mA): 160 lm/W (3000K)- 170 lm/W (4000K) 

Rendement optique Entre 80% et 88% selon distribution photométrique 

ULR Inférieure à 0,1 % 

Durée de vie (Tj=25ºC) L80/B10   > 80.000h -  L70/B10   > 100.000h 

Température d’ambiance -30ºC à +45ºC 

Garantie 5 ans sur pièces 

Standards 
EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Nivel 4,  IEC EN 61000-

4-3 Nivel 3, IEC EN 61000-4-4 Nivel 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11 

Roundlight 

Luminaire à LED haute efficacité de design circulaire et plat. Son design stylisé propose des distributions 

photométriques routières sans émission de flux lumineux vers l’hémisphère supérieur. Fixation standard sur 

mât Ø60mm et possibilité d’adaptation sur autres mâts. 

Le circuit LED est couplé thermiquement au boîtier externe du luminaire pour un transfert de chaleur optimal 

afin de maintenir la température aussi basse que possible et prolonger la durée de vie du LED. 

L'alimentation électronique assure un flux lumineux constant qui peut être modifié automatiquement pendant 

la nuit pour réduire la consommation d'énergie.  
 

ROUNDLIGHT 

Dimensions (en mm)                                    Accessibilité à l’appareillage 
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Configurer la référence 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
Luminaire Roundlight 

. 7 
   Aluminium 

0 
Standard 

 
Photométrie 

. Température de 

couleur 

. 
 

Puissance 

 

 

Options 

 Photométrie 

1 Routière (5M) 

2 Frontale (8M) 

3 IESNA III (I3) 

4 Extensive (XW) 

5 Rectangulaire (MW) 

6 Routière 2 (MN) 

7 Large (LW) 

 
Température  

de Couleur IRC 

Am PC-Ambre 58 

27 2700 K 80 

30 3000 K 80 

40 4000 K 75 

 Puissance Nº de LEDs Courant LED 

22 22 W 20 350mA 

34 34 W 

6 

20 530mA 

 46 46 W 20 700mA 

66 66 W 40 530mA 

88 88 W 40 700mA 

 Options 

B Bi-puissance temporisé 

D DALI 

F Bi-puissance par fil pilote 

P Détecteur de présence 

 Matériel 

7 Aluminium 

 Modèle 

0 Standard 

Références standard 

 

  

 
3000K 

22W 

61.701.30.22 Luminaire ROUNDLIGHT  photom.routière (5M) 3000K 230V 22W 2796 lm  

4000K 

22W 

61.701.40.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 4000K 230V 22W 2971 lm 

61.702.30.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 3000K 230V 22W 2705 lm  61.702.40.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 4000K 230V 22W 2874 lm 

61.703.30.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 3000K 230V 22W 2732 lm  61.703.40.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 4000K 230V 22W 2903 lm 

61.704.30.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 3000K 230V 22W 2784 lm  61.704.40.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 4000K 230V 22W 2958 lm 

61.705.30.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 3000K 230V 22W 2784 lm  61.705.40.22 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 4000K 230V 22W 2958 lm 

   

3000K 

46W 

61.701.30.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 3000K 230V 46W 5568 lm  

4000K 

46W 

61.701.40.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 4000K 230V 46W 5916 lm 

 61.702.30.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 3000K 230V 46W 5386 lm  61.702.40.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 4000K 230V 46W 5723 lm 

 61.703.30.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 3000K 230V 46W 5441 lm  61.703.40.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 4000K 230V 46W 5781 lm 

 61.704.30.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 3000K 230V 46W 5545 lm  61.704.40.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 4000K 230V 46W 5891 lm 

 61.705.30.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 3000K 230V 46W 5545 lm  61.705.40.46 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 4000K 230V 46W 5891 lm 

     

3000K 

66W 

61.701.30.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 3000K 230V 66W 7830 lm  

4000K 

66W 

61.701.40.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 4000K 230V 66W 8319 lm 

 61.702.30.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 3000K 230V 66W 7573 lm  61.702.40.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 4000K 230V 66W 8046 lm 

 61.703.30.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 3000K 230V 66W 7650 lm  61.703.40.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 4000K 230V 66W 8128 lm 

 61.704.30.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 3000K 230V 66W 7796 lm  61.704.40.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 4000K 230V 66W 8283 lm 

 61.705.30.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 3000K 230V 66W 7796 lm  61.705.40.66 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 4000K 230V 66W 8283 lm 

     

3000K 

88W 

61.701.30.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 3000K 230V 88W 10227 lm  

4000K 

88W 

61.701.40.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.routière (5M) 4000K 230V 88W 10866 lm 

 61.702.30.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 3000K 230V 88W 9891 lm  61.702.40.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.frontale (8M) 4000K 230V 88W 10510 lm 

 61.703.30.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 3000K 230V 88W 9992 lm  61.703.40.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.IESNA III (I3) 4000K 230V 88W 10616 lm 

 61.704.30.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 3000K 230V 88W 10183 lm  61.704.40.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.extensive (XW) 4000K 230V 88W 10819 lm 

 61.705.30.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 3000K 230V 88W 10183 lm  61.705.40.88 Luminaire ROUNDLIGHT photom.rectangulaire (MW) 4000K 230V 88W 10819 lm 

1 - Routière (5M) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 94       ULR = 0,1 % 

2 - Frontale (8M) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 93       ULR = 0 % 

3 - IESNA III (I3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 98       ULR = 0 % 

4 - Extensive (XW) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 95       ULR = 0,3 % 

5 - Rectangulaire (MW) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 98       ULR = 0 % 

6 – Routière 2 (MN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 97       ULR = 0 % 

7 - Large (LW) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIE3 – 98       ULR = 0 % 

Roundlight  -  Réferences 


