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Caractéristiques 

 
o Description:   Projecteur sur potence pour extérieur implanté en applique 

o Installation :  Bras support avec réglage de l’inclinaison.  

Version avec driver déporté fourni avec ou sans coffret pour l’adapter à toutes les options. 

o Dimensions:   Avec bras standard : 650 x 490 x 115 mm 

Avec bras court : 360 x 490 x 87 mm 

Avec driver déporté : 150 x 490 x 80 mm 

o Matériaux utilisés :  Corps en aluminium. Bloc optique en polycarbonate. Option en acier Inoxidable 316. 

o Finition :   Thermolaqué RAL à définir 

o Dégrée de Protection: IP67 (bloc optique) – IK10 

o Poids   6,5 kg en Aluminium et 9,5 kg en Inox. 

o Source lumineuse:  12 LED blanc haute efficacité 

o Température de couleur: 3000K ou 4000K (autres également disponibles sur demande) 

o Index CRI:  Supérieur à 75 

o Photométrie :  Routière standard, routière extensive et wall-washer 

o Rendement :  92 lm/W (3000K) – 105lm/W (4000K) 

o Flux lumineux :  version 27W : 2490 lm (3000K) – 2830 lm (4000K) 

Version 39W : 3500 lm (3000K) – 3970 lm (4000K) 

o Equipement:  Double protection thermique (bloc optique et driver) 

Réglage de flux par 1-10V intégré 

Options parasurtenseur 10KV et porte-fusibles. 

Options de réglage par potentiomètre, DALI ou temporisateur disponible sur demande 

o Alimentation:  230V 50Hz/60Hz – facteur de puissance 0,97 

o Classe électrique:  Luminaire classe II 

o Puissance:  27W ou 39W 

o Garantie:   5 ans sur pièces 

o Standards:  EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

NF-EN61547, NF-EN55015, NF-EN60598-1 y 2-3 
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Dimensions (en mm) 

 

Projecteur avec bras standard     Projecteur avec bras court 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteur avec driver déporté      
                                         Pied de fixation (bras standard) 
         Pied de fixation  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
               Pied de fixation  
        ( avec driver déporté)               Pied de fixation ( bras court) 
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Réglage des inclinaisons                Cache-flux 

 

    Réglage de l’horizontalité              Réglage de l’inclinaison           Option cache-flux 

 des modèles avec bras standard                de la tête éclairante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photométries 

 
                Routière standard 5M                Routière extensive 8M               Wall-washer WW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles disponibles 

 

 

Avec bras 

standard

 

 

Avec bras court 

 
 

Avec driver 

déporté

 

Photométrie CCT Puissance  Alimentation 

21.701.30.27 21.711.30.27 21.721.30.27 Routière 5M 

3000 K 

27W 230V 50Hz 

21.702.30.27 21.712.30.27 21.722.30.27 Extensive 8M 

21.703.30.27 21.713.30.27 21.723.30.27 Wall-washer WW 

21.701.40.27 21.711.40.27 21.721.40.27 Routière 5M 

4000 K 21.702.40.27 21.712.40.27 21.722.40.27 Extensive 8M 

21.703.40.27 21.713.40.27 21.723.40.27 Wall-washer WW 

21.701.30.39 21.711.30.39 21.721.30.39 Routière 5M 

3000 K 

39W 230V 50Hz 

21.702.30.39 21.712.30.39 21.722.30.39 Extensive 8M 

21.703.30.39 21.713.30.39 21.723.30.39 Wall-washer WW 

21.701.40.39 21.711.40.39 21.721.40.39 Routière 5M 

4000 K 21.702.40.39 21.712.40.39 21.722.40.39 Extensive 8M 

21.703.40.39 21.713.40.39 21.723.40.39 Wall-washer WW 

Toutes les informations présentes dans ce document sont données 
à titre informatif et ne seront définitives qu'après validation écrite 
du client. 
En fonction des évolutions techniques,les données peuvent être 
modifiées sans préavis. 

ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S. 
9, Rue Joseph Cugnot 
66000  Perpignan 
FRANCE 
Tel.  04 34 29 54 48 

+5
º 
 

-10º  +10º 

Fixation 

renforcée avec 

des vis M10 et 

rondelle 


