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Matériaux utilisés Boîtier d’encastrement en acier inox. Bloc optique en matière synthétique. Diffuseur en verre acrylique. 

Fixation Par boitier d’encastrement fixé sur une fondation stable 

Finition Thermolaqué RAL à définir 

Dimensions  Frontal 500 x 105 mm. Fondeur du boitier d’encastrement 120mm 

Poids 4 Kg 

Dégrée de protection IP 66 (ensemble optique) – IK 10. IP68 EN OPTION SUR DEMANDE 

Alimentation électrique 230V 50Hz/60Hz – Facteur de puissance 0,97 – classe électrique II 

Puissance 35W 

Equipement Driver 220V classe II intégré dans l’ensemble optique 

Réglage de flux Disponible Casambi ou DMX-RDM 

Courant circuit LED 500mA (35W) 

Source lumineuse 5 Led multicolores donnant les couleurs rouge, vert, bleu roi et blanc 

Température de couleur Blanc 3000K - Bleu 460 nm – Vert 525 nm - Rouge 623 nm. Blanc 4000K aussi disponible sur demande. 

Durée de vie L80/B10 >60,000 heures (T d’ambiance 25ºC) 

Température d’ambiance -20ºC à +40ºC 

Garantie 5 ans sur pièces 

Standards 
EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Niveau4,  IEC EN 61000-

4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11 

  

Référence  

DMX 

Réglage de 

Flux 
Photométrie CCT 

Alimentation 

électrique 
Nº de LED 

Courant 

Led 
Dimensions Flux lumineux 

17.921.R3.35 

DMX-RDM 

13º 

3000K 

(led blanche) 
220V 50Hz 35 W 5 led 500 mA 500 x 105 x 120 mm 

900 lm (blanc 3000K) 

180 lm (bleu 460 nm) 

725 lm (vert 525 nm) 

500 lm (rouge 623 nm) 

17.922.R3.35 26º 

17.923.R3.35 36º 

17.924.R3.35 13º x 34º 

17.931.R3.35 

 

13º 

17.932.R3.35 26º 

17.933.R3.35 36º 

17.934.R3.35 13º x 34º 

Encastré de sol Liled 

Encastré de sol linéaire avec éclairage en RGBW par 5 LED multicolores qui ont les 4 sources lumineuses 

(rouge, vert, bleu et blanc) intégrés dans un seul paquet en combinaison avec une optique spéciale pour 

un mélange uniformisé des couleurs en photométries symétriques ou asymétriques ovales. 

Pilotage depuis un smartphone Android ou iOS par application CASAMBI® spécifique disponible sur 

Google Play ou App store. Option DMX aussi disponible. 

Le corps optique est démontable et intègre le driver 220V et un boîtier étanche avec couvercle 

démontable pour permettre la connexion au câble d'alimentation.  

Le boitier d’encastrement a des trous de drainage afin d’assurer que toute l'eau qui peut s'écouler puisse 

s’en échapper. 

LILED  RGBW          

Distributions photométriques 

           Symétrique 13º                   Symétrique 26º             Symétrique 36º                   Asymétrique 13x34º

  

Dimension

s 

Encastrement 

Le boîtier doit être fixé sur une fondation stable. Utiliser 

une cale de bois pendant l’installation afin d’éviter la 

déformation du boîtier d’encastrement. 

Drainage 

Afin d’assurer que les eaux pénétrant dans le boitier 

d’encastrement puissent s’en échapper, un bon 

drainage doit impérativement être prévu lors de la 

réalisation de la fondation ou bien après avec de 

multiples carottages de diamètre supérieur à 30mm 

qui traversent complètement le béton jusqu’au sol 

poreux. 

             Vue en coupe du boitier encastré 

BOITIER D’ENCASTREMENT 
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SABLE OU SOL POREUX 

 


